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A ecocardiografia fetal representa uma ferramenta importante para analisar a fisio-
logia cardfaca no periodo pré-natal [5]. Embora seja um método relativamente recente,
fica claro que abriu as portas a uma infinidade de novos caminhos que podem benefi-
ciar o feto, ajudando na compreensdo de diversos aspectos anatdmicos, funcionais e de
progressao das cardiopatias congénitas, levando provavelmente a melhores resultados no
acompanhamento clinico neonatal.

O projeto SEGIME tem como objetivo gerar uma ferramenta que auxilie o diagndstico
de exames ecocardiogréficos fetais. Entre outras tarefas, tal ferramenta serd capaz de ex-
trair automaticamente medidas das estruturas cardiacas e analisar estas medidas [3]. Para
realizar a extragdo automadtica de medidas € necessdria a segmentacdo das imagens, isto
¢é, a divisdo da imagem em regides similares. As regides de interesse em uma imagem
ecocardiografica fetal sdo basicamente duas: cavidade e tecido. Mais detalhadamente, po-
dem ser identificadas as principais estruturas cardiacas, mostradas na Figura 1; onde LV e
RV sio os ventriculos esquerdo e direito respectivamente; LA e RA sdo os dtrios esquer-
do e direito respectivamente; MV e TV sao as vdlvulas Mitral e Trictispede; S é o Septo
Inter-Ventricular; MB a Banda Moderadora; e DAo é a Aorta Descendente.
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FIGURA 1. Principais estruturas do coragao fetal

Neste projeto, trabalha-se com redes neurais artificiais, modelo com caracteristicas pa-
ralelas, para realizar a tarefa de segmentacdo visto que algoritmos tradicionais tem dificul-
dades na detecgéo de bordas devido as caracteristicas ndo-estaciondrias e a contaminacao
por ruido destas imagens [1]. Dentre os métodos utilizados estdo as redes Backpropagati-
on [2] e os Mapas Auto-organizdveis de Kohonen [4].
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O exame ecocardiogrfico gera uma seqiiéncia dindmica de imagens que possibili-
ta 0 acompanhamento dos movimentos do coragdo. Desta forma, € preciso considerar o
processamento de todas as imagens da seqiiéncia para a andlise destes exames. O pro-
cessamento do conjunto de images sobrecarrega o sistema requerendo a utilizagdo de
arquiteturas e até mesmo liguagens de programagdo paralelas para o processamento em
tempo habil.

Para uma melhor estruturagdo do projeto SEGIME, convencionou-se dividi-lo em
etapas, que visam estudar, desenvolver ou otimizar as fases anteriores e posteriores a
segmentagdo propriamente dita. Cada etapa contribui para sua etapa subsequente. H4 eta-
pas que ndo sdo obrigatérias para o alcance do resultado final, apenas contribuem para a
melhora de sua qualidade. A Figura 2 apresenta um fluxograma com as etapas do projeto.

FIGURA 2. Etapas do projeto segime

A etapa de aquisi¢do consiste na obtenc¢do das imagens. A etapa de pré-processamento
visa a melhora da qualidade da imagem.Na etapa de sele¢do de atributos sdo estuda-
dos os atributos para o treinamento da rede neural. Na etapa de segmentagdo, as regides
da imagem sdo definidas, utilizando-se para isso um modelo de rede neural. A etapa
de pés-processamento consiste em aprimorar a imagem segmentada resultante. A eta-
pa de extra¢io de medidas corresponde a medigdo das estruturas do coragdo. A etapa final
do projeto, diagnéstico automatico, representa a implementagéo de uma ferramenta para
avaliagio das medidas extraidas na etapa anterior, que seja capaz de sugerir ao usudrio a
cardiopatia indicada pelas medidas. Esta ferramenta corresponde a um sistema especia-
lista de auxilio a tomada de decisBes, que necessita da obten¢do de conhecimento sobre
cardiopatias congénitas e os valores das medidas que as indicam.
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