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Introducao

Os ambientes de clusters computacionais estdo tornando-se recursos
computacionais essenciais em muitas organizacdes em fung¢do da demanda sempre
crescente por poder computacional. Os clusters sao usualmente classificados em dois
grupos distintos: clusters nao-dedicados (NOW — Network of Workstations) e clusters
dedicados (COW — Cluster of Workstations).

O pacote de software OSCAR (Open Source Cluster Application Resource)
[RISO4][OSCO5] é um esfor¢o aberto que agrega facilidades para a instalacdo e o
gerenciamento de configuracdes de COW. Uma nova funcionalidade do pacote de
software OSCAR ¢ a funcdo de alta disponibilidade chamada HA-OSCAR (High
Availability —OSCAR ) [LEA0O4]. Os novos avancos se concentram principalmente nas
areas de disponibilidade, escalabilidade e seguranga.

Uma opg¢do interessante para aprimorar o HA-OSCAR poderia ser estender a
funcdo de monitoracdo do ambiente usando facilidades disponiveis de uma WLAN
(Wireless LAN) e tecnologias de computacdo movel. As redes wireless e os dispositivos
moveis estdo se tornando usuais e juntos podem representar uma ferramenta interessante
para auxiliar o componente de monitoracdo do cluster. Como um exemplo, ndo é
necessario para o gerente de sistema estar na rede guiada (wired) para saber que o
cluster apresentou um defeito.

Neste artigo, apresentamos um projeto de implementacdo de um protétipo que
utiliza uma WLAN em conjunto com uma abordagem de computacdo mével a fim de
aprimorarmos a func¢do de monitoracdo de uma configuragdo de COW. O ambiente
considerado utiliza o padrao WLAN IEEE 802.11b/g onde um dispositivo mével recebe
informacao especifica sobre o servidor primario ou secundario (standby).

Cluster Computacional com HA-OSCAR

Atualmente, tem-se verificado que um COW é um recurso computacional
essencial para atingir os objetivos de computacio de alto desempenho para aplicacdes
cientificas, industriais e comerciais. Entretanto, uma configuracdao de cluster dever ter
um mecanismo para garantir algum nivel de disponibilidade. Em outras palavras, como
0 cluster € considerado um recurso computacional fundamental para a organizacao,
entdo é necessdria uma politica para lidar com defeitos.
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O HA-OSCAR [LEAO4][RIS05], é um pacote de software que prové a alta
disponibilidade necessdria para o ambiente OSCAR [RIS04][OSCO05]. Os mecanismos
usualmente utilizados para prover a alta disponibilidade sdo o heartbeat e IP virtual
[LEAO4][RISO5]. Obviamente, se faz necessédrio a ado¢do de mais algumas estratégias,
como a duplicacdo de hardware e redundancia da rede, técnicas bastante comuns para
permitir a disponibilidade. Uma configuracdo usual do cluster HA-OSCAR possui
essencialmente trés componentes principais [LEA04][RISOS5]:

Servidor Primdrio —Responsavel pela submissdo de tarefas aos nodos cl ientes.
Possui trés interfaces de rede: uma conexao para Internet e duas ligagdes privadas para a
LAN, sendo uma auxiliar (standby). A versao 1.0 do HA-OSCAR, utilizada neste
trabalho, suporta apenas uma interface de rede privada para a LAN.

Servidor Standby — Possui a imagem completa do servidor primdrio. Sua funcao
€ monitorar o nodo primdrio através do mecanismo de heartbeat [RISO5]. Quando um
defeito ocorre assume todas as funcdes do servidor primdrio. O conceito de IP virtual é
uma abordagem utilizada pelo HA-OSCAR para permitir a transposi¢ao de carga de
trabalho de um computador (primdrio) para o outro (standby).

Clientes —-Mdaquinas responsaveis pela execugao das tarefas. O servidor priméario
atua como um balanceador de carga escalonando tarefas para esses computadores.

Wireless LAN

O grupo de trabalho responsavel pela familia IEEE 802.11 [VAXO03] desenvolve
os padrdes para comunicacdo de dados nas WLANs em um espectro de radio freqii€éncia
de 2,4 GHz e 5 GHz. O IEEE 802.11 [GASO02] define dois modos quanto a sua
operacdo: modo de infra-estrutura e ad-hoc. O modo de infra-estrutura é baseado em
uma arquitetura onde cada célula (chamado BSS — Basic Service Set) é controlada por
uma estacdo base (AP — Access Point). Uma instalacdo pode ser formada também por
vérias células, com seus respectivos APs conectados diretamente de algum modo ao
backbone (chamado DS — Distributed System). Nesse caso, as diferentes células (BSSs),
os seus respectivos APs e o DS, s@o vistos como uma unica rede, chamado de ESS
(Extended Service Set). Por outro lado, o modo de operacdo ad hoc nao necessita de
APs. A idéia principal é formar redes tempordrias por um periodo curto de tempo.

Inicialmente a familia IEEE 802.11 operava em uma faixa de 2,4 GHz, atingindo
taxas de transferéncia da ordem de 1 e 2 Mbps. Devido a grande aceitacdo, novas
versoes € melhoramentos foram propostos. O padrao mais conhecido, o IEEE 802.11b
utiliza uma freqiiéncia de 2,4 GHz com taxas de transferéncia de 5,5 e 11 Mbps. Outro
padrdo, o IEEE 802.11a opera em uma faixa de 5 GHz com taxa de transferéncia da
ordem de 54 Mbps. O IEEE 802.11g € o padriao mais recente, operando em uma
freqiiéncia de 2,4 GHz com taxa de transferéncia de 54 Mbps. Este padrdo possui
compatibilidade com o padrdao IEEE 802.11b [GAS02][VAXO03].

Abordagem de Monitoracao WLAN

Como mencionamos anteriormente o0 HA-OSCAR € uma abordagem essencial
para qualquer configuracdo de COW. Entretanto, a funcdo de monitoragdo esta limitada
a uma rede guiada. Considerando o rdpido crescimento das redes wireless e as
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tecnologias de computacdo moével, entdo apresentamos na figura 1, um framework para
estender o componente de monitoragdo em uma configuracdo de COW. Esta figura
mostra a visdo conceitual do nosso protétipo para monitoracdo do cluster empregando
uma WLAN (IEEE 802.11b/g) e um dispositivo mével (como apresentado em [JAI91]
monitoracao é um componente essencial para a alta disponibilidade).
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Figura 1 — Abordagem de monitoracio WLAN para o HA-OSCAR

Para a configuracdo do cluster, utilizamos no ambiente experimental o OSCAR 3.0
[OSCO05], HA-OSCAR versao 1.0 beta [LEA04] e o sistema operacional GNU/Linux (Red Hat
9.0). Em adicdo, durante a fase de projeto e implementacio de nosso protétipo usamos os
seguintes softwares: GCC, PRC-Tools, Palm OS SDK (Software Development Kit), PiIRC e
POSE (Palm OS Emulator) [POG99]. Esses pacotes de software permitem a criagdo de
aplicacdes C e C++ para a plataforma Palm OS, usando o ambiente GNU/Linux.

A ferramenta desenvolvida monitora continuamente o cluster, coletando e
analisando dados da configuracdo durante periodos especificos de tempo. A informacao
¢ enviada para o dispositivo mével na forma de alarmes, informando o estado do
servidor primdrio. O desenvolvimento da ferramenta se caracterizou pela criagdo de dois
modulos principais. O primeiro componente (haoscar_standby.c) é responsdvel por
monitorar o servidor primario. Este mddulo existe somente no servidor standby. No lado
do dispositivo moével, projetamos um moédulo (haoscar.prc) que executa sobre a
plataforma Palm OS para processar as mensagens enviadas pelo ambiente de cluster
HA-OSCAR. Implementamos também um heartbeat extra para verificar a interface de
rede para nossa configuracdo wireless. A versdao do HA-OSCAR que utilizamos possui
um heartbeat que limita a monitoracdo para uma unica interface de rede privada.

A comunicacdo entre o ambiente guiado e o dispositivo moével utiliza o
paradigma de programacgdo de sockets. O Palm OS SDK prové uma biblioteca de rede
que inclui servicos TCP/IP. Desta forma, desenvolvemos uma API (Application
Programming Interface) para o dispositivo mével semelhante ao de um computador
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guiado executando o sistema operacional GNU/Linux. Apdés a fase de projeto,
desenvolvimento e implementa¢do do software, instalamos a ferramenta em um Palm
Tungsten C com um processador de 400 MHz e 64 MB de memdria executando o
sistema operacional Palm OS 5.2.1.

Conclusoes

Neste artigo apresentamos uma ferramenta projetada e implementada com o
intuito de complementar a funcdo de monitoracdo do cluster HA-OSCAR. Nosso
protétipo estende as facilidades encontradas em uma rede guiada para dispositivos
moveis executando sobre a plataforma Palm OS em uma WLAN. Os testes foram
caracterizados pela simulacdo de defeito na configuracdo do servidor primério. Desta
forma, desconectamos o servidor primdrio do ambiente de cluster. O HA-OSCAR
detectou este problema e ativou o servidor standby, enviando uma mensagem para o
dispositivo mével alertando sobre o defeito. Os resultados experimentais obtidos pela
ferramenta indicam que alcangamos com sucesso nossos objetivos para a abordagem de
monitoracdo wireless. Futuramente, esta facilidade deve estendida também para
telefones moveis, através do envio de mensagens SMS (Short Message Service) aos
gerentes do sistema.
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