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1. Introducao

Durante anos a adag de processamento paralelo e disfdouornou a utilizago para-
lela, de aglomerados deamuinas, no principal &todo para obte@® de processamento
de alto desempenho. Ron, com os avancos das tecnologias de int@&gralg circuitos,

o futuro aponta parehips com miltiplos nicleos de processamento, os chamados CMP
(Chip Multiprocessor).

Nasareas de arquitetura e organizagde processadores, com o crescenteln
de integra@o de circuitos, os futuros projetos de computado@escontar com um maior
nimero de recursossicos enthip, dando liberdade para projetos [Olukotun et al. 1996]
de processadores coranos nicleos de processamento dentro de(umto chip.

Entre os fabricantes de processadores, a escolha por detdarhierarquia e
organiza@o de meraria ainda @o € clara, onde pode-se ver no mercado diversos pro-
dutos sem uma teidcia definida de organizag de meraria dentro dachip.

No trabalho [Marino 2006], foi apresentado o estudo do usagtepamentos
formados por @ 4 ricleos compartilhando a mémia cache L2 em umchip multipro-
cessado, e ainda, foram apresentados resultados combesriac tamanho da méma
cache L2 compartilhada. Com rel@g aos resultados, o aumento donero de processa-
dores por grupo compartilhando mérascache maiores apresentou ganho de desempe-
nho na maioria das aplicaes dobenchmark testado.

A proposta [Zahran 2003]4s 0 objetivo de responder quala hierarquia de
menoria ideal parachip multiprocessado. Assim, apresenta quatro orgadeage
menoria cache, alem de \arios protocolos de co@ncia, a fim de estudar o comporta-
mento das arquiteturas propostas. Sob a carga de trabdlhadat, o trabalho conclui
gue a melhor forma de organiZede meraria &€ o uso de mefriascache privadas nos
niveis L1 e L2 combinado com o uso de um bom protocolo de&rwéa no ivel L2.

Desta maneira, nota-se que a hierarquia de onieroache a ser adotada em pro-
cessadores multiprocessados aiadama inégnita, assim como o modelo de comparti-
Ihamento dessas mémas entre os icleos. Demonstrando a impanicia de trabalhos
gque avaliem mais a fundo a refagentre processadores multiprocessados e hierarquias
de mendrias, aém de compartilhamento de mérrascache.

O objetivo deste artigé apresentar e ressaltar a impoxtia do tema atré@s de
trabalhos relacionados e resultadosvios, aém de mostrar as Pximas etapas do traba-
Iho que esta sendo desenvolvido.
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2. Resultados e Desafios

Um resultado sobre o impacto das m@rascache emchips multi-core € apresentado em
[Alves et al. 2007] .

Neste trabalho foi avaliado o desempenho de um sistemaadmumodelado
com 32 rucleos RISC, utilizando variados compartilhamentos de amiaroache entre 0s
nicleos, e medido o desempenho para exaocute duas implementdgs de uma dada
aplica@o: uma implement&p com conjunto de dados agrupados e outra utilizando um
conjunto de dadosdo agrupados.

Pode-se perceber atés/dos resultados apresentados que a @oiekst comparti-
Ihamento de menriacache L2 & bastante relativa ao tipo de apliaagaralela executada.
Onde, de acordo com os resultados, a implem@otapm proximidade dos dados obteve
nas simulages adotadas um melhor desempenho conforme aumentou-sgpaagnto
dos rucleos de processamento, e a implemedagpm dadosao agrupadosao obteve
melhora no desempenho para todos os casos conforme aursersazompartilhamento
da mendriacache L2 entre os Acleos de processamento.

Assim, foi conclido que existe uma forte relag entre o tipo de progranig
adotada, a hierarquia de ména dochip e o compartilhamento de mémia cache para
gue se possa obter o melhor desempenho.

Poem, existe a necessidade de uma maior generatizadas infléncias das
menodrias cache em multi-core, além de um estudo sobre a corréagentre as diver-
sas vataveis que exercem infimcia no desempenho de manas cache em chips mul-
tiprocessados, e estedosos objetivos dos trabalhos futuros. Dessa forma, asstapa
intermedarias definidas para trabalhos futurées

e Avaliar o impacto das diversas arquiteturas e hierarquéasendria cache em
processadoreasulti-core.
e Avaliar o impacto do compartilhamento da mana cache em fun@o do rumero

de ricleos de processamento ethiesads (diferentes acess@smendria).

e Estudar a correld@p entre a hierarquia de ménma e diferentes tipos de carga de
trabalho.

A meta finalé a gerago de resultados que possam indicar a forma de extrair
maior desempenho no uso de n@iascache em processadoresulti-core, levando em
considerago os diversos tipos de programas paralelos, com o intuitudentar o de-
sempenho de sistemas computacionais de alto desempenlag@®ale processamento.

Referéncias

Alves, M. A. Z.; Freitas, H. C., Wagner, F. R., and Navaux, P. O(2007). Infl&ncia
do compartilhamento de cache 12 em um chip multiprocessalllcargas de trabalho
com conjuntos de dados cagiios e @o contguos. INWSCAD.

Marino, M. D. (2006). L2-cache hierarchical organizatidoaismulti-core architectures.
In ISPA, pages 74-83. IEEE Computer Society.

Olukotun, K., Nayfeh, B. A., Hammond, L., Wilson, K., and ChaKg(1996). The case
for a single-chip multiprocessor. lKSPLOS. IEEE Computer Society.

Zahran, M. M. (2003). On cache memory hierarchy for chiptiptdcessor9 GARCH,
31:39-48.



