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1. Introducgéo

Uma ligagdo VoIP (Voice Over Internet Protocol) em funcionalidade ¢ equivalente a
uma ligacdo usando o sistema de telefonia normal. A transmissdo de dados referente ao
sinal de audio ¢ realizada através da digitalizagdo e codificagdo do sinal analogico de
entrada. Os dados codificados sao transmitidos através de uma rede de computadores e
descodificados no destino, onde o sinal é recuperado e reproduzido [DOHERTY e
ANDERSON 2006].

Neste contexto, 0 CODEC realiza a fungdo de compactar o sinal de dudio para
posterior transmissdo. A descompactagdo do sinal também ¢ realizada pelo CODEC.
Neste processo, nao deve-se perder informagdes relevantes para a qualidade da ligagao.

A compactag@o do dudio para posterior transmissdo possui grande importancia,
pois otimiza a utilizacdo do canal da rede, permitindo que sejam realizadas varias
ligacdes simultdneas ou que outros servigos possam ser usados através do mesmo canal
de comunicagao.

Sendo que a utilizagdo de wavelets em processamento de sinais de audio vem
demonstrando bons resultados na compressdao e retirada de ruidos [NAGASWAMY
2005], uma versdo modificada do CODEC Speex sera desenvolvida. O objetivo deste
trabalho ¢ analisar a viabilidade do uso do CODEC proposto em relagdo a necessidade
de processamento para a codificacdo de voz, a taxa de compressao obtida e qualidade do
sinal apds a descompactacao.

2. Speex

O CODEC Speex foi desenvolvido especificamente para uso em ligagdes VolP. O
CODEC opera a varios valores de bit-rate, de 2,15 kbps a 44 kbps, possui detec¢do de
atividade de voz, suporta transmissdo descontinuada, tolerancia a perda de pacotes, entre
outras caracteristicas [VALIN 2006]. A codificagdo do sinal ¢ realizada pelo uso Code
Excited Linear Prediction (CELP). O CELP usa modelo de predicédo linear (LP) no sinal
de voz. A entrada do modelo LP ¢ um conjunto de codigos fixos e adaptaveis, onde a
busca ¢ realizada em malha fechada [VALIN 2007].

3. Speex wavelet - SpeexW
Para implementar uma versdo do Speex usando wavelets, primeiramente ¢ necessario
fazer uma analise de qual tipo de wavelet ¢ mais indicado. O uso de wavelet Daubechies
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com 12 coeficientes foi comparado ao CELP no trabalho de Nagaswamy
[NAGASWAMY 2005], onde a analise realizada pelo autor concentrou-se na qualidade
do sinal. Porém a quantidade de processamento usado para realizar a
compactagdo/descompactacdo do sinal ndo foi analisada. Isso é importante pois para o
uso em uma aplicagdo VolP, o sinal é compactado e descompactado em tempo real.

4. Avaliacéao de desempenho do CODEC

Para analisar o custo/beneficio entre o processamento e a qualidade do sinal resultante, é
necessario usar métodos para realizar a avaliacdo de desempenho do CODEC. Esta
avaliagdo sera realizada usando um simulador da arquitetura do processador escolhido
como alvo da implementacdo. Este simulador ira gerar as informagoes de profile ou de
tracos usados na analise de desempenho [JAIN 1991].

5. Concluséo

A contribuicdo esperada por este trabalho € obter dados para andlise da compresséo de
sinal realizada por CELP e por wavelets. Os tipos de wavelets usados em trabalhos
correlatos serdo testados para obter resultados com o objetivo de verificar se aqualidade
€ superior a0 CELP e finamente, sera analisado a quantidade de processamento
necessaria para cada implementacao.
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