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Resumo. Este artigo descreve as modificacdes realizadas no modelo MIPSem
ArchC versdo 1.6 para oferecer suporte de hardware a virtualizagdo. As
instrucbes e estruturas acrescentadas foram inspiradas no conjunto de
instrucOes da tecnologia Intel VT-x. O objetivo deste artigo € apresentar uma
arquitetura de processador MIPS com suporte a virtualizagéo para simulacdo
de aplicagdes utilizando o ArhcC.

1. Introducéo

A virtualizacdo pode ser vista como a capacidade de executar multiplos Sistemas
Operacionais (SOs) em uma Unica plataforma fisica, dividindo os recursos de hardware.
Em outras palavras, a virtualizagdo permite ter dois ou mais computadores virtuas,
executado SOs e aplicacdes diferentes a0 mesmo tempo em um mesmo computador.

O uso da virtualizagdo tem se tornado comum para aumentar 0 aproveitamento
dos recursos fisicos dos sistemas. Assim, cada vez mais esforgos séo direcionados para
0 aumento da desempenho de sistemas virtualizados. Para alcancar esse objetivo,
existem diversas abordagens em software e, mais recentemente, em hardware.

Este artigo descreve o conjunto de modificagfes feitas em um processador MIPS
modelado em ArchC para oferecer suporte de hardware a virtualizagdo, apresentando
guais instrucdes e estruturas foram acrescentadas ao modelo. As modificagbes aqui
propostas sdo fortemente inspiradas no conjunto de instrugdes dos processadores da
Intel com tecnologia Intel VT-x. O objetivo é oferecer uma arquitetura de processador
MIPS com suporte a virtualizagdo para simulacdo de aplicagdes em projetos de
pesquisa.

Primeiramente é apresentada a ferramenta de simulagéo ArchC. ApGs, € descrito
o conjunto de instrugdes da tecnologia Intel VT-x. Entdo, é apresentado o modelo
original do MIPS, feito em ArchC versdo 1.6, seqguido pela descricdo das modificactes
feitas para oferecer suporte de hardware a virtualizagao.

2.ArchC

O ArchC é uma linguagem de descricdo de arquiteturas para a geracéo automatica de
simuladores utilizando paraisso outra ferramenta, o SystemC.

O SystemC é um conjunto de classes em C++ que estendem a linguagem para
permitir amodelagem de hardware e sistemas.

* Apoiado pela empresa Microsoft.
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O objetivo do ArchC é facilitar a utilizagdo do SystemC, fornecendo uma
interface mais abstrata que utiliza informagdes estruturais e do conjunto de instrugdes
da arquitetura para geracdo automética de simuladores [Rigo, Azevedo, Araljo e
Centoducate 2005].

3. Intel VT-x

A tecnologia Intel VT-x consiste em um conjunto de instrucbes e registradores,
denominado Virtual Machine Extensions (VMX), para suporte a virtualizacdo em
arquiteturas IA-32. Além da Intel, a AMD também possui suporte de hardware em seus
processadores, entretanto, as extensdes feitas pela tecnologia AMD Pacifica sdo muito
semel hantes as vistas aqui, seguindo 0s mesmo principios.

VMX inclui a oferta de dois hovos modos de operacéo da CPU chamados VM X
root, onde o Monitor de Méaguina Virtual (MMV) executa, e VMX non-root, onde 0s
SOs convidados executam. Ambos suportam todos os quatro niveis de privilégio [Uhlig
e Neiger 2005], como pode-se ver na Figura 1, permitindo que os SOs convidados
executem em um nivel zero de privilégio e acreditem que possuem o controle da CPU.
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Figura 1. Modo VMX root e VMX non-root [Uhlig e Neiger 2005].

Esta tecnologia define duas novas transicdes. MV entrada (VM entry), que é a
transicdo do modo VMX root para 0 modo VMX non-root, e MV saida (VM exit) que
faz atransicdo inversa [Uhlig e Neiger 2005], veja Figura 2. Também é disponibilizada
uma nova estrutura de dados, o Virtual Machine Control Sructure (VMCS). Cada
Mé&quina Virtual (MV) gerada possui 0 seu VMCS para guardar o seu contexto, sendo
gue apenas um deles sera 0 VM CS ativo. Com a configuracéo do VMCS é possivel
definir quais instrugdes irdo causar MV saidas [Uhlig e Neiger 2005].
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Figura 2. MV entrada e MV saida.

Cada MV entrada ird salvar o estado da CPU na &rea de estado do hospedeiro
no VMCS e carregar 0 novo estado da area de estados do convidado no VMCS. A MV
saida ird salvar o estado do processador na area de estado do convidado no VMCS e
carregar o estado da &rea de estado do hospedeiro no VMCS [Uhlig e Neiger 2005].

As novas instrugdes fornecidas pela VM X sdo [Intel Corporation 2005]:
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e VMXON e VMXOFF: para, respectivamente, ativar e desativar as
extensdoes VMX;

e VMLAUNCH, VMCALL ¢ VMRESUME: para criar um VMCS e lancar
uma nova maquina virtual, entrando no modo VMX non-root, para sair do
modo VMX non-root e para retornar ao modo VMX non-root,
respectivamente;

e VMCLEAR, VMPTRLD e VMPTRST: para, respectivamente, limpar o
VMCS ativo, salvar a referéncia para o VMCS ativo na memoria e carregar
uma nova referéncia de VMCS da memodria;

e VMREAD e¢ VMWRITE: para, respectivamente, ler e escrever dados no
VMCS ativo;

4. Modelo Original do MIPS com ArchC

O modelo original, em ArchC versdo 1.6, criado para smulagdo do processador MIPS
R3000 esta disponivel em [ArchC Org 2007]. Essa € a versdo com 0s 5 estdgios de
pipeline do MIPS. O modelo implementa os 32 registradores de 32 bits para uso geral.
Também possui os registradores hi e o, que juntos somam 64 bits, para operacdes de
divisdo e multiplicacéo.

Nesse modelo do MIPS, ndo foram implementados os registradores de
coprocessamento, como o registrador de nivel de privilégio de CPU. Como esses
registradores ndo estdo presentes, as instrucbes para acesso a esses registradores
também ndo estao presentes, como € o caso dainstrucdo de MOV.

O modelo possui todas as instrugbes aritméticas e de desvio do MIPS
implementadas. A instrucdo SYSCALL e BREAK estdo modeladas, mas ndo estéo
implementadas, provocando a parada da simulag&o se executadas.

5. MIPS com Instrugdes de Virtualizagdo

O MIPS com instrucdes de virtualizaco, denominado agui como MIPS-vt, surge de um
conjunto de acréscimos que foram feitos no modelo original do MIPS, visto na se¢éo
anterior. As novas estruturas e instrugdes acrescentadas sdo inspiradas na tecnologia
Intel VT-x.

Foi adicionada uma estrutura de VMCS, que possui sua referéncia localizada na
meméria, mas é uma estrutura especifica do processador para armazenamento do
contexto de cadaMV.

Também foi adicionado um novo banco de quatro registradores para controle
dos modos de virtualizacdo. Esses registradores possuem 32 bits para permitir o
aproveitamento das instrucfes originais do MIPS projetadas para registradores de 32
bits. Dois desses registradores guardam as referéncias para o VMCS ativo e para o
VMCS do MMV. Os outros dois, registram se 0 processador estd em modo VMX root
ou VMX non-root e se as extensdes VM X estéo ativadas.

Em relacdo as instrucdes, foi acrescentado um subconjunto das instrucées VM X.
As instrucfes acrescentadas sdo dos tipos ja definidos no MIPS origina, elas séo:
VMXON, VMXOFF, VMLAUNCH, VMRESUME, VMCALL, do tipo Type R;
VMCLEAR, VMPTRLD e VMPTRST, do tipo Type _|.
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Figura 3. Transi¢des provocadas pelas instru¢gdes de virtualizagdo do MIPS-vt.

Como pode ser visto na Figura 3, ainstrucdo VMXON passa do modo normal
de operacdo do processador, para 0 modo VMX root, onde as outras instrugdes VMX
sd0 reconhecidas. A instrucdo VMXOFF apenas volta para o estado normal. A cada
invocacdo da instrucdo VMLAUNCH é criado um novo VMCS referenciado pelo
registrador que indica o VMCS ativo e o processador entra no modo VM X non-root. A
instrucdo VMCALL provoca a saida do modo VM X non-root, que pode ser provocada
também pela execucdo de alguma instrucéo que ndo sgja permitida nesse modo. Com a
invocagdo da instrugdo VMRESUME ocorre a retomada da execucéo daMV a partir do
estado savo no VMCS ativo. O formato dessas instrucfes € formado pelo nome da
instrucdo em mindsculo, sem parametros.

A instrucdo VMPTRLD carrega uma referéncia de VMCS da posicdo de
memoria passada como parametro para o registrador de VMCS ativo. A instrucdo
VMPTRST sdva a referéncia do VMCS ativo na posi¢do de memoéria passada. E o
VMCLEAN limpa o VMCS cuja referéncia na memoéria foi passada como parametro.
Essas instrugdes tém o formato "<nome da instrugdo em mindscul 0> %imm(%reg)".

6. Conclusdes

Este artigo apresentou as extensdes feitas no MIPS R3000 em ArchC 1.6 para oferecer
suporte a virtualizacdo com o objetivo que esse modelo sgja utilizado para simulacfes
em pesquisas.

Como trabalhos futuros pretende-se estender o MIPS-vt para incluir instrucdes
paraavirtualizagdo em um contexto multi-core.
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