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1. Introducao

Este trabalho tem como objetivo central apresentar o EXEHDA-TS [de Souza 2009],
um modelo distribuido, escaldvel, proativo e com comportamento dindmico voltado a
coordenacdo de componentes de software na Computagdo Pervasiva.

O middleware EXEHDA, em desenvolvimento no G3PD/UCPEL, consiste em
uma arquitetura para o gerenciamento de um ambiente de grade computacional dire-
cionado as aplicacdes distribuidas, méveis e conscientes do contexto da Computacdo Per-
vasiva [ Yamin 2004]. O EXEHDA-TS foi modelado e prototipado como um servigo para
o EXEHDA.

Os principais aspectos que motivaram o desenvolvimento deste trabalho estdo
associados aos diversos desafios de coordenacdo provenientes das mobilidades fisica e
16gica, e da elevada distribuicao das computagdes suportadas pelo EXEHDA.

2. EXEHDA-TS: aspectos de modelagem e prototipacio

Na Computagdo Pervasiva, os sistemas devem facilitar o compartilhamento de
informagdes entre componentes de aplicacdes e dispositivos, tornando necessdria a
utilizagdo de modelos de coordenacdo adequados as caracteristicas dos sistemas com-
putacionais modernos, que atuem de forma a interfacear as comunicagdes entre os com-
ponentes de aplicagdes, abstraindo aspectos caracteristicos da infraestrutura fisica e
16gica [Mamei and Zambonelli 2006].

Um dos modelos de coordenacdo mais difundidos € o de Espaco de Tuplas (TS) o
qual consiste de uma memoria associativa independente, compartilhada entre todos os no-
dos do sistema. A comunicacio entre processos se da através da inser¢do e leitura dessas
tuplas nesse espaco compartilhado. O desacoplamento temporal e referencial promovido
pelo modelo é adequado aos ambientes mdveis e dindmicos, o que estimulou a sua adogdo
como base para a modelagem do EXEHDA-TS [Cabri et al. 2007, Yamin 2004].

No EXEHDA-TS, cada OX (Objeto eXehda) tem o seu préprio TS, chamado
TSox, que consiste no nicleo minimo do EXEHDA-TS. Os diversos TSox podem ser
agrupados formando um ambiente virtual chamado TSvirt, este associado as aplicacdes;
o TSvirt é formado por um conjunto de referéncias aos TSox distribuidos pelos nodos
do sistema. Do ponto de vista das aplicagdes, o TSvirt constitui um TS compartilhado
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que aglutina tuplas provenientes dos componentes de software distribuidos pelos nodos
do sistema.

A delimitag@o da abrangéncia do TS € necessaria para nao comprometer o desem-
penho envolvido no seu gerenciamento [Mamei and Zambonelli 2006]; na modelagem do
EXEHDA-TS, foram adotadas algumas estratégias nesse sentido. A primeira delas foi a
delimitac@o do TS ao escopo das aplicacdes, sendo o TSvirt, entdo, compartilhado entre
os componentes de software que a constituem.

A segunda estratégia foi a concepcao de dois diferentes modos de sincroniza¢do
entre os TSox e o TSvirt: permanente ou sob demanda. No modo de sincronizacdo per-
manente, o TSox recebe todos os encaminhamentos das leituras realizadas sobre o TSvirt.
Ja no modo de sincroniza¢do sob demanda, o TSox apenas sincroniza com o TSvirt por
determinados momentos, a fim de realizar atividades especificas, o que reduz os custos
de comunicagdo. A adoc¢io de um ou outro modo de sincronizacdo ¢ determinada pelo
desenvolvedor de aplicagdes, que por sua vez pode repassar essa decisdo ao usudrio fi-
nal. Por fim, para favorecer a escalabilidade do sistema, o EXEHDA-TS agrupa os TS
distribuidos de acordo com o perfil de cada um, assim, cada TSvirt aglutina tuplas com
caracteristicas semelhantes, determinadas pela aplicag@o.

O EXEHDA-TS ainda disponibiliza mecanismos que promovem a reatividade do
TS, sdo elas: a subscri¢do de eventos e as consultas pervasivas. Tais estratégias pro-
movem a reducdo da carga computacional das aplicagdes e do uso da rede, por liberar
os componentes de software das sucessivas consultas ao TS a procura por tuplas do seu
interesse.

O EXEHDA-TS foi prototipado e teve seu comportamento avaliado em cendrios
da drea médica, nos quais mostrou-se plenamente satisfatério em relacdo aos requisitos
de tais cendrios.

3. Consideracoes Finais

O EXEHDA-TS € um modelo de coordenacdo proativo, com gerenciamento distribuido,
e com controle dindmico da escalabilidade que utiliza abstragdes de TS, focado na
coordenagdo de processos na Computagio Pervasiva. A implementacdo do modelo estd
sendo aprimorada para que o mesmo seja efetivamente integrado ao middleware EXE-
HDA, e assim o EXEHDA-TS possa ser disponibilidado como um servi¢o do middleware.
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